


CAPITOLO PRIMO

“A” COME ACQUA

IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA.



La caratterizzazione delle acque di falda nell’area di Coroglio, iniziata in modo
sistematico nel 1997 e progressivamente intensificatasi con I'avanzamento
delle attivita di bonifica, unitamente agli studi condotti con la supervisione di
autorevoli Enti Scientifici, ha permesso di delineare un quadro di dettaglio del
reale stato quali-quantitativo delle acque sotterranee nel sito oggetto della
bonifica. Sono stati elaborati direttamente dalla Bagnolifutura oppure in colla-
borazione con altri Enti scientifici una serie di studi tra cui € possibile citare:
“Piano di caratterizzazione del sito ex-ILVA” — Societa Bagnoli S.p.A., 2001
“Piano di completamento della Bonifica dell'area ex industriale di Bagnoli” —
Bagnolifutura S.p.A., 2003

“Modellazione idrodinamica della circolazione idrica sotterranea e litoranea
nell'area di Bagnoli" - Gennaio 2007 (AMRA - Analisi e Monitoraggio del
Rischio Ambientale s.c.a.r.l.) ;

"Studio sulla funzionalita dell'impianto di trattamento delle acque di falda
emunte nell'area ex llva di Bagnoli" - Gennaio 2007 (Prof. Ing. Francesco
Pirozzi, Universita degli Studi di Napoli “Federico 1I");

"Studio sulla possibile utilizzazione delle acque di falda per l'irrigazione del
Parco Urbano di Coroglio” - Gennaio 2008 (AMRA - Analisi e Monitoraggio del
Rischio Ambientale s.c.a.r.l.).

“Studio sulle caratteristiche chimiche delle acque di falda di Bagnoli (NA) con
particolare riguardo al sito occupato dallo stabilimento della Cementir Italia”
(Prof. Pirozzi, Prof. Corniello, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica
e Ambientale, Universita di Napoli “Federico 11”- 2008);

“Studio geologico ed idrogeologico sullo sfruttamento delle acque termali a
Bagnoli” (Prof. G.Beretta, Dipartimento Scienze della Terra, Universita di
Milano).

“Studio idrogeologico ed idraulico a supporto delle attivita di progettazione del-
I'intervento di messa in sicurezza permanente delle acque di falda nell’area di
Bagnoli” — Novembre 2009 (AMRA - Analisi e Monitoraggio del Rischio
Ambientale s.c.a.r.l.).

Dagli studi € emerso in maniera univoca che le elevate concentrazioni di spe-
cie metalliche, quali Ferro, Manganese, Arsenico, Berillio, che si riscontrano in
modo piu 0 meno diffuso, sono da ricondurre integralmente alla natura vulca-
nica dell'area, che deve il nome di Bagnoli proprio alla presenza, fino all’inizio
del secolo scorso, di numerosi bagni termali.

Tali risultanze sono d’altra parte sostanzialmente in accordo con quelle emer-
se in fase di caratterizzazione del sito e che avevano spinto il Ministero
dellAmbiente a definire Valori di Fondo Naturali delle acque sotterranee del
sito di Bagnoli relativamente ai parametri Arsenico, Berillio,Ferro, Manganese
e Piombo proprio in virtu dell’origine naturale dei riscontrati alti tenori dei sud-
detti metalli.

Al contrario, certamente riconducibile ad attivita antropiche € la presenza di
idrocarburi nelle acque emunte da alcuni dei pozzi e piezometri realizzati con



funzioni di monitoraggio e disinquinamento. | tenori piu elevati di idrocarburi
sono stati sistematicamente rilevati nelle acque dei pozzi realizzati nella zona
ove avevano un tempo sede gli impianti adibiti alla produzione del carbon coke
necessario ad alimentare gli altoforni (la cosiddetta “cokeria”) . L'analisi dei
dati evidenzia comunque un miglioramento complessivo della situazione tra il
2007 ed il 2008, da attribuire, anche in questo caso, al positivo effetto sulla
falda dell’azione di bonifica effettuata dalla BagnoliFutura di Trasformazione
Urbana S.p.A.

Atitolo di esempio, nelle figure successive sono indicate le curve di isoconcen-
trazione relative al parametro Idrocarburi totali (misurato come n-esano), rico-
struite avvalendosi dei dati misurati, rispettivamente, nei mesi di Febbraio
2007 e Novembre 2008

Hgura 1 — Andamenti della ¢ oncentrazione di Idrocarburi Totali (ig/h) nel me se di Febbraio 2007

Hgura 2 — Andamenti della ¢ oncentrazione di Idrocarburi Totali (ig/) nel me se di No vembre 2008



Ad oggi sono ancora attivi nell’area ex ILVA di Bagnoli numerosi punti di moni-
toraggio (piezometri superficiali, piezometri profondi e pozzi), che continuano
ad essere campionati con cadenze di tipo mensile o trimestrale. | dati analiti-
ci disponibili risultano pertanto in continuo aggiornamento permettendo il
monitoraggio dell’evoluzione, a breve e medio periodo, dello stato qualitativo
e quantitativo della falda.

| Sistemi di messa in sicurezza della acque di falda

Al fine di impedire che nel corso delle attivita di bonifica le acque potenzial-
mente contaminate potessero giungere al mare, sono attivi ad oggi nelle aree
ex industriali di Bagnoli e in quelle limitrofe due sistemi di messa in sicurezza
che intervengono sulle acque di falda, le cui caratteristiche sono descritte bre-
vemente nei seguenti paragrafi.

Messa in sicurezza di emergenza delle aree ex industriali tramite

barriera idraulica

Nell'ambito del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambien-
tale delle aree ex industriali di Bagnoli, al fine di assolvere alle funzioni di
messa in sicurezza di emergenza nelle more del completamento delle attivita
di bonifica, e presente nell’area un sistema impiantistico comprendente:

- una barriera di emungimento

- un impianto di trattamento

- una barriera di ricarica

- la completa impermeabilizzazione delle aree di colmata e la relativa regima-
zione superficiale delle acque meteoriche.

La barriera di emungimento e costituita da 31 pozzi posti al confine Ovest del-
I'area ad una distanza reciproca di 50 m, in modo da realizzare un fronte di
emungimento ortogonale alle direttrici di flusso della falda. La barriera inter-
cetta le acque afferenti la porzione superficiale di falda, con portate differen-
Ziate in base alle risultanze della modellazione idraulica effettuata in fase pro-
gettuale; le portate emunte da ciascun pozzo sono state determinate in base
ai modelli numerici, e la portata complessiva di esercizio € mediamente pari a
circa 90-100 m3/h, anche in relazione ai controlli sulla conducibilita idraulica
delle acque emunte, considerati i fenomeni di ingressione marina che posso-
no verificarsi in seguito a significativi aumenti dei coni di depressione indotti
dall’emungimento.

L'impianto di trattamento € localizzato all'interno del cantiere di bonifica, in
area “laghetto”, e tratta l'intera portata emunta con un processo di tipo chimi-
co-fisico. Il processo € volto ad abbattere entro i limiti di legge i composti orga-
nici (Idrocarburi Totali ed IPA) e a ricondurre entro i valori di background natu-
rale i composti metallici (Ferro e Manganese).



La barriera di ricarica € costituita da 42 pozzi di infiltrazione equidistanti con
passo 25 m, ubicati lungo i limiti costieri della colmata. ed € alimentata utiliz-
zando le acque in uscita dall'impianto di trattamento. In tale configurazione,
determinata mediante I'utilizzo di modelli matematici di simulazione sulla diffu-
sione degli inquinanti presenti in colmata nel tratto di mare antistante la sco-
gliera di contenimento, la barriera svolge la duplice funzione di impedire che
la falda a valle della barriera di emungimento rappresenti una possibile via di
migrazione di contaminanti verso il mare e di prevenire I'insorgere di un even-
tuale fenomeno di intrusione marina, riducendo le depressioni indotte dall’atti-
vita di pompaggio e determinando I'abbassamento dell'interfaccia tra acqua di
falda e acqua di mare.

L'impermeabilizzazione dell'area di colmata, effettuata per mezzo di geoteli in
HDPE, impedisce la migrazione di inquinanti verso mare indotta dalla liscivia-
zione del materiale di riempimento insaturo, che potrebbe eventualmente
determinarsi a causa della percolazione delle acque meteoriche.

Per le caratteristiche sopra descritte, il sistema di messa in sicurezza del sito
assolve anche il compito di messa in sicurezza delle aree di colmata, nelle
more del completamento del progetto di rimozione gia approvato.

La barriera idraulica di emungimento sara inevitabilmente interessata da una
progressiva dismissione a seguito del’avanzamento delle attivita di bonifica.

Messa in sicurezza degli arenili di Bagnoli-Coroglio tramite diaframma
plastico bentonitico

Recentemente, a seguito delle realizzazioni previste dal progetto di bonifica
degli Arenili di Bagnoli-Coroglio, & entrato in funzione un sistema costituito da
due diaframmi plastici fissi realizzati a Nord ed a Sud dell’area di colmata che
intercettano le acque in prossimita della linea di riva. Le acque captate sono
inviate ad un secondo impianto di trattamento ubicato in colmata nelle vicinan-
ze dell'impianto di sollevamento fognario del Comune di Napoli.

| diaframmi sono dotati di un sistema di drenaggio posto a monte, che permet-
te di intercettare le acque per mezzo di una tubazione micro fessurata e rico-
perta da uno strato di materiale ghiaioso allo scopo di evitare I'intasamento del
tubo drenante e il deposito di materiale fino all'interno dello stesso. | diafram-
mi sono stati realizzati con la metodologia CSM, in maniera da realizzare una
parete dotata di permeabilita inferiore ai 10-9 m/s.

L'impianto e ubicato provvisoriamente nell’area limitrofa all’area di colmata, di
proprieta della Bagnolifutura, in attesa di determinarne una ubicazione defini-
tiva compatibile con il futuro assetto delle aree determinato dalle attivita di tra-
sformazione urbana.

E stato progettato in maniera “modulare”, in modo da poter far fronte alle
necessita di trattamento delle acque di drenaggio della/e barriera/e fisiche di



messa in sicurezza della falda dell'intero sito.

Dal punto di vista progettuale I'impianto e quindi caratterizzato da n. 3 modu-
li, clascuno capace di trattare 90 m3/h per complessivi 270 m3/h.

Il fine principale dell'impianto e di rimuovere idrocarburi totali, IPA, e metalli
pesanti, con un processo di tipo chimico-fisico.

Nel definitivo assetto di messa in sicurezza delle aree di Bagnoli-Coroglio, I'im-
pianto costituira il recettore di tutte le acque drenate dal sistema di diaframmi,
in accordo con le previsioni progettuali effettuate prima della sua realizzazio-
ne.

Allo scopo di completare le opere di bonifica e messa in sicurezza, Il Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in occasione della
Conferenza di Servizi Decisoria del 21/11/2006, ha difatti stabilito che la
Bagnolifutura procedesse alla progettazione e alla realizzazione di una barrie-
ra fisica a valle idrogeologica dell’area di competenza, da collegare ai tratti gia
realizzati dal Commissariato di Governo per gli arenili a nord e a sud della col-
mata a mare di Bagnoli.

In ossequio a tale prescrizione, confermata peraltro in sede di Accordo di
Programma del luglio 2007, é stata redatto il Progetto definitivo di “Messa in
Sicurezza delle acque di falda delle aree ex industriali di Bagnoli mediante dia-
framma plastico”, trasmesso al Ministero del’lAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare il 21 Novembre 2009 e al momento della redazione del
presente testo in attesa di approvazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un diaframma plastico bentonitico, che
si sviluppera per una lunghezza di 1390 metri connettendosi ai tratti gia realiz-
zati sugli arenili.

Hgura 3 — Sis tema di me ssa in sicurezza tramit e diaframmi — possibile trac ciato



Nella figura 3 e riportata in arancio I'attuale ipotesi progettuale del tracciato del
futuro diaframma; in rosso sono invece evidenziati i tratti gia esistenti.

Il diaframma avra uno spessore di 50 cm, una profondita pari a 12 m. Al dia-
framma sara accoppiato un sistema di drenaggio che raccogliera le acque di
falda inquinate convogliandole in due stazioni di recapito che le solleveranno
nell'impianto di trattamento esistente. Nella Figura 4 € rappresentata una
sezione tipo del sistema diaframma-dreno. Le acque raccolte dal drenaggio
saranno inviate all'impianto di trattamento attualmente in funzione nell’area
adiacente la colmata.

Hgura 4 — Se zione Tipo del Diaframma



CAPITOLO SECONDO

‘A" COME AMIANTO



La bonifica dell'area ex Eternit da materiali contenenti amianto (m.c.a.) ha
avuto un’importante accelerazione nel corso dell’anno 2009, al fine di riconse-
gnare i terreni certificati in tempo utile per rispettare il calendario delle attivita
di trasformazione.

Per definire al meglio le zone interessate dalle attivita ed approntare le misu-
re di sicurezza previste nel Piano di lavoro, su indicazione della ASL NAL,
I'area e stata suddivisa in 18 sub-lotti. La suddivisione ha permesso di gesti-
re al meglio il flusso dei materiali provenienti dallo scavo delle celle, sia di
guelli da smaltire (big bags riempiti con m.c.a.), che di quelli stoccati in area
da recuperare (cumuli di terreno non contenente amianto).

Nella figura seguente e riportata la foto aerea dell'area con la ripartizione in
sub-lotti.

Hgura 1 - Suddivisione dellare a Eternit in sublot ti



A tutt'oggi le attivita di scavo stanno procedendo nel rispetto della metodolo-
gia prevista per le lavorazioni, riportata nel Piano di lavoro approvato dal’ASL
NAL; all’avvio delle attivita di ciascun sub-lotto € inviata comunicazione all’ASL
prima dell'inizio effettivo dei lavori, affinché I'ente possa approntare i controlli
da eseguire in fase.l controlli ASL sono stati molto frequenti durante tutto il
periodo di lavorazione, a garanzia della sicurezza di operatori e cittadini e del
buon esito delle attivita di bonifica.

Le modalita di conduzione delle attivita si sono differenziate non poco da un
sub-lotto all'altro, sia perché variavano notevolmente gli spessori di scavo, sia
perché variava la tipologia di m.c.a. rimosso: in alcuni casi € stato possibile
operare la selezione ed il recupero dei materiali, mentre in altri la rimozione di
m.c.a. ha richiesto I'insaccaggio diretto in big bags da smaltire dei terreni sca-
vati, poiché non era possibile eseguire né una cernita manuale né una cernita
meccanica.

Nello scavo delle celle con presenza di M.C.A. nel sottosuolo si & riscontrato
nella pratica una incidenza di scavo complessiva delle celle che si avvicina a
circa il 95% delle celle totali dei sub-lotti lavorati; cio ha comportato un incre-
mento dei volumi di scavo di circa il 40% rispetto a quelli stimabili in base ai
dati di caratterizzazione di dettaglio, determinando un inevitabile prolunga-
mento temporale delle attivita, ma con indubbio vantaggio per la sicurezza dei
futuri fruitori delle aree.ll Piano di lavoro ha previsto, inoltre, una fitta attivita di
controllo delle fibre aerodisperse, per assicurare la sicurezza degli operatori e
degli abitanti delle aree circostanti. Tutti i controlli hanno fornito esito positivo,
a conforto della corretta impostazione delle attivita di bonifica.

La tabella A di seguito riportata contiene il riepilogo dei dati del 2009 relativa-
mente ad aree scavate, profondita media di scavo, volumi di scavo e produ-
zione dei big bags.



La tabella B riassume invece i campionamenti di controllo effettuati nel 2009
dal laboratorio C.C.T.A. per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza
per gli operatori e per 'ambiente esterno a seguito delle attivita di bonifica.
Come si vede si tratta di numeri molto elevati, che danno piena tranquillita
rispetto al rischio di possibili conseguenze sulla salute umana e sullambiente.

In Figura 2 e riportato lo stato di avanzamento dei lavori a Dicembre 2009. In
verde sono riportate le aree gia certificate dal’ASL NA1; in giallo quelle in cui
la bonifica € gia stata ultimata e si € in attesa del completamento dell'iter buro-
cratico di certificazione; in bianco le aree ancora oggetto di lavorazioni.

Houra2 - Aree ¢ ertificate al Dic embre 2009



In tabella 3 si riportano infine i dati riepilogativi delle attivita di bonifica effettua-
te, che testimoniano la complessita e I'entita del lavoro finora svolto:



CAPITOLO TERZO

“A” COME ARIA



| controlli ambientali sulle emissioni in atmosfera di polveri sono eseguiti in
maniera diffusa durante le attivita di bonifica. Come previsto dal progetto sono
state effettuate campagne di rilevazione in corrispondenza dell’'introduzione di
nuove lavorazioni, della variazione significativa delle volumetrie trattate, ovve-
ro in occasione dello spostamento dei fronti di lavoro. | risultati ottenuti sono
assolutamente tranquillizzanti, a riprova del fatto che le misure di mitigazione
previste e messe in atto, consistenti essenzialmente nella bagnatura dei
materiali e dei percorsi carrabili, risultano idonee a far si che le attivita di boni-
fica non costituiscano una fonte di migrazione di inquinanti nell’atmosfera.

Le misure per la determinazione della concentrazione di polveri sono state
eseguite secondo quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.271. Tale metodo
prevede la determinazione gravimetrica dopo filtrazione dell’aria su membra-
na filtrante e raccolta della polvere su filtro.Si riportano nelle figure seguenti il
riepilogo delle campagne ad oggi effettuate ed i valori massimi riscontrati.

Hgura 1 - Riepi logo delle campagne di ri levazione polveri in atmosfera

Hgura2-V alori di polveri t otaliri levati



Il grafico seguente riporta invece la distribuzione della concentrazione di pol-
veri rilevata nelle differenti campagne:

Fgura3-Dis tribuzione della concertrazione di polveri

La legislazione italiana non prevede un limite tabellare per il valore ambienta-
le delle polveri totali; per avere un’idea dell'influenza delle attivita di bonifica
sulla qualita dell’'aria nelle aree di cantiere e nelle aree limitrofe € possibile
comunque confrontarsi col valore consigliato dallACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists), che raccomanda per
I'esposizione professionale una concentrazione delle polveri inalabili inferiore
a 10 mg/m3.

Come si evince dai dati riportati, tale valore guida € stato rispettato in oltre il
95% delle rilevazioni; gli unici due superamenti, determinati anche da partico-
lari condizioni atmosferiche, sono stati prontamente corretti con l'intensifica-
zione delle misure di mitigazione, tant’e che i campionamenti effettuati nelle
giornate successive hanno fatto riscontrare valori assolutamente rassicuranti.
Nella stragrande maggioranza dei casi il valore di polveri totali rilevato € risul-
tato del tutto trascurabile.



CAPITOLO QUARTO

“B” COME BONIFICA

La bonifica dei terreni



La bonifica dei terreni rappresenta il “cuore” delle attivita di bonifica e del recu-
pero ambientale delle aree ex industriali di Bagnoli. Come gia descritto in det-
taglio nel precedente aggiornamento del Catalogo Ambientale, tale attivita
viene effettuata attraverso un articolato ciclo di operazioni, che prevede, a
grandi linee:

» La ripartizione dell'intera area in celle, generalmente quadrate e di
ampiezza8x8 mo 16 x 16 m.

» La preparazione delle aree (svegetazione, demolizione di eventuali residui
di strutture, preparazione di percorsi carrabili per i mezzi d’opera, ecc)

» La georeferenziazione delle celle, ossia 'identificazione delle coordinate dei
vertici di ciascuna cella rispetto a un sistema di riferimento interno al sito.

» L'esecuzione di un carotaggio in ciascuna cella al fine di determinare la stra-
tigrafia dei terreni e prelevare un campione rappresentativo di ciascun litoti-
po

» L’analisi dei campioni per classificare gli strati di terreno in base al contenu-
to di sostanze inquinanti.

* Lo scavo e la movimentazione dei terreni contenenti sostanze inquinanti in
concentrazione superiore alle soglie di contaminazione

* |l trattamento dei terreni, differente in base alle fasce granulometriche e alla
tipologia e al tenore di contaminanti rilevati.

* Il livellamento delle aree al fine di raccordare le superfici interessate dagli
scavi

 La ricostruzione superficiale e messa in sicurezza, che richiede la posa di
un pacchetto di rivestimento di spessore e caratteristiche opportune.

» La certificazione di avvenuta bonifica

Alle attivita sopra riportate si accompagna un corposo flusso documentale, che
permette di tracciare la storia di ciascun sub-lotto di terreno, dallo scavo al riu-
tilizzo/smaltimento. Il cuore del sistema informativo e costituito da un databa-
se che raccoglie tutte le informazioni, dalla georeferenziazione della singola
cella fino alla sua ricostruzione.

Un po’ di cifre, che si riportano di seguito, sono utili a dare un’idea dell’'entita
delle attivita effettuate nel quinquennio 2005 — 2009:

CARATTERIZZAZIONE DI DETTAGLIO

Complessivamente sono stati eseguiti circa 8.000 carotaggi. Sono state effet-
tuate presso il laboratorio del Centro Campano Tecnologie ed Ambiente
(C.C.T.A)) circa 135.000 analisi chimiche sui campioni prelevati. La figura
seguente riporta tutte le celle caratterizzate, differenziandone il colore in base
al livello di inquinamento riscontrato:



SCAVI E MOVIMENTAZIONI

Complessivamente sono stati scavati e avviati ai trattamenti previsti dal Piano
di completamento circa 480.000 m3 di terreni. La figura seguente riporta il rie-
pilogo delle celle scavate a tutto il 2009:



TRATTAMENTI
Si riepilogano di seguito i dati significativi relativi ai cicli di trattamento esegui-
i

materiale sottoposto a vagliatura 501.848,56 t
materiale sottoposto a soil washing 174.697,39 t
materiale da demolizione frantumato e riutilizzabile 145.769,36 t

RIUTILIZZO IN SITO E RICOSTRUZIONE PEDOLOGICA

Di seguito le quantita complessive di materiale ad oggi riutilizzato durante le
fasi di bonifica, e la superficie complessiva interessata dalla sistemazione
superficiale (ricostruzione pedologica).

Materiale disponibile per il riutilizzo al 31.12.09: 594.943,40 t
Materiale complessivamente riutilizzato in sito al 31.12.09: 543.196,64 t

La superficie complessiva interessata dalla sistemazione superficiale € risulta-
ta pari a 495.481,00 mq

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PEDEMONTANE DELLA COLLINA
DI POSILLIPO

Nel 2009 si e dato inizio alla formazione di tre dei cinque rilevati previsti per la
messa in sicurezza delle aree pedemontane della collina di Posillipo. Nel
periodo sono stati movimentati circa 120.000m3 di materiali provenienti dagli
impianti di trattamento.

La certificazione delle aree

In base alla normativa vigente in tema di bonifiche esistono due tipologie di
certificazione, in relazione alla differente destinazione d’'uso prevista per le
aree successivamente al rilascio:

. Certificazione per aree di tipo residenziale

. Certificazione per aree di tipo commerciale-industriale

La suddivisione per destinazione d’'uso delle aree, che trae origine dal Piano
Urbanistico Attuativo (PUA), specializzandosi in base ai progetti di trasforma-
zione urbana in atto, e riportata nella figura seguente:



Hgural-De stinazione d'uso delle aree oggetto di bonific a

La certificazione e frutto di un iter articolato, che vede il coinvolgimento di dif-
ferenti soggetti:

Constatato il completamento delle attivita previste a progetto in un determina-
to lotto, il Direttore dei Lavori produce una relazione di ultimazione dei lavori.
La commissione di collaudo recepisce la relazione, assieme a tutta la docu-
mentazione relativa alle attivita svolte, e produce a sua volta la relazione di
collaudo tecnico — amministrativo.

La Bagnolifutura produce la richiesta di certificazione, trasmettendo alla
Provincia la relazione di collaudo assieme alla documentazione di dettaglio
delle attivita svolte e dei controlli eseguiti in fase.

La Provincia esamina tutta la documentazione tecnica ed amministrativa ed
emette la certificazione di avvenuta bonifica.

La certificazione di avvenuta bonifica rappresenta I'atto amministrativo con-
clusivo del processo di bonifica; una volta certificata, I'area ritorna pienamen-
te disponibile per la fruizione pubblica e privata.

La prima certificazione di avvenuta bonifica e stata emessa in data 11 febbra-
o 2008, per le aree interessate dal progetto della Porta del Parco, per com-
plessivi 44.404 m2:



Hgura 2 - Situazione al 11/ 02/2008

I 30 maggio 2008 e stata certificato un primo lotto, di estensione 136.550 m2
, delle aree destinate ad accogliere il Parco dello Sport:

Hgura 3- Situazione al 30/ 05/2008

E seguita, I'8 gennaio 2009, la certificazione della rimanente porzione del
Parco dello Sport, di area 242.350 m2.



A brevissima distanza, il 19 gennaio 2009, si € completato I'iter di certificazio-
ne dell'area denominata “Strutture Turistiche”, avente un’area di 119.079 m2.

Hgura 5 - Situazione al 19/ 01/2009

In data 2 marzo 2009 € stata rilasciata la prima porzione delle aree “Servizi e
ricerca — Parco Tecnologico dell’Ambiente”, per 60.230 m2.

Hgura 6 - Situazione al 0 2/03/2009



L'8 ottobre 2009 si e avuta la certificazione delle aree “I Lotto Parco Urbano”,
di superficie 297.860 m2.

Hgura 7 - Situazione al 08/ 10/2009

Il 10 gennaio 2010 e stata rilasciata la porzione residua dell'area “Servizi e
ricerca — Parco Tecnologico dell’Ambiente”, per ulteriori 20.501 m2.

Hgura 8 - Situazione al 11/ 01/2010



I 25/01/2010 e stata rilasciata I'area “Parcheggio IDIS”, per 14.825 m2.

Hgura 9 - Situazione al 2 5/01/2010

Nel grafico seguente si riporta il trend di avanzamento del rilascio delle aree
certificate:

Hgura 10 - Are acomplessiva oggdtodic ertificazione



Allo stato attuale (febbraio 2010) risultano certificate aree per un’estensione di
circa 800.000 m2. Nel corso dell’anno 2010 € previsto il completamento della
bonifica del 2° e 3° lotto funzionale alla realizzazione del Parco Urbano e del-
I'area Eternit, per una superficie di circa 750.000 m2. La situazione attuale e
riassunta nella mappa seguente:

Hgura 11 - Situazione al 15f ebbraio 2010

Nel corso dell’anno 2010 e previsto il completamento della bonifica del 2° e 3°
lotto funzionale alla realizzazione del Parco Urbano e dell’area Eternit, per una
ulteriore superficie di circa 750.000 m2.



CAPITOLO QUINTO

‘R” COME RIFIUTI

Dove vanno a finire i rifiuti della bonifica.



A seguito delle attivita in corso, risultano ad oggi generate e smaltite all’ester-
no del sito le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, rinvenuti a qualsiasi tito-
lo sull’area di cantiere nel suo complesso o prodotti a seguito dei trattamenti:



CAPITOLO SESTO

“‘R” COME RUMORE



Come previsto dal piano di controlli ambientali, sono state periodicamente
ripetute campagne di rilevazione fonometrica, in modo che le indagini fossero
rappresentative dello spostamento dei fronti di bonifica e del funzionamento a
regime degli impianti di trattamento.

Si riportano di seguito le campagne eseguite e le relative risultanze.

INDAGINE FONOMETRICA AMBIENTALE DEL 18 /04/2007

FON 4: postazione su Via Bagnoli

Misure effettuate n.4

Massimo livello di rumore misurato LC = 68,9 dB(A) alle ore 14,40
Massimo livello di rumore differenziale LD = 0,5 dB(A)

FON 5: postazione Via Bagnoli Incrocio Via Cocchia

Misure effettuate n.4

Massimo livello di rumore misurato LC = 75,4 dB(A) alle ore 12,00
Massimo livello di rumore differenziale LD = 0,0 dB(A)



INDAGINE FONOMETRICA AMBIENTALE DEL 16/06/2007

FONG6: postazione Campo Americano in direzione di area stoccaggio cumuli di
materiale vario

Misure effettuate n.4

Massimo livello di rumore misurato LC = 70,3 dB(A) alle ore 15,15

FON 7: postazione Campo Americano dopo sopraelevata cella di scavo
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 56,5 dB(A) alle ore 17,20

INDAGINE FONOMETRICA AMBIENTALE DEL 29/01/2008



FONG6: postazione Campo Americano in direzione di area stoccaggio cumuli di
materiale vario

Misure effettuate n.4

Massimo livello di rumore misurato LC = 75,8 dB(A) alle ore 16,25

FON 7: postazione Campo Americano dopo sopraelevata cella di scavo
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 58,6 dB(A) alle ore 16,05

INDAGINE FONOMETRICA AMBIENTALE DEL 09/06/2008

FONL1: Postazione in prossimita del parcheggio di Citta della Scienza
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 67,7 dB(A) alle ore 12,05

FON 2: Postazione in prossimita degli uffici della De Vizia S.p.A.
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 74,0 dB(A) alle ore 12,10

FONS3: Postazione in prossimita del pontile Nord
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 51,2 dB(A) alle ore 14,40

FON 4. Postazione in prossimita dell’Altoforno
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 52,4 dB(A) alle ore 08,40



FONS: postazione Via Bagnoli Incrocio Via Cocchia
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 64,3 dB(A) alle ore 14,30

FON 6: Postazione in area di cantiere DECA, zona CAM
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 46,7 dB(A) alle ore 08,55

FON7: Postazione in area DECA, zona campeggio
Misure effettuate n.4
Massimo livello di rumore misurato LC = 62,4 dB(A) alle ore 12,00

Nelle giornate in cui sono state eseguite le misurazioni fonometriche le lavora-

zioni in corso nell’area hanno riguardato:

- Movimentazione di mezzi meccanici (gru, bob-cat, martelli pneumatici,
escavatori, gruppi elettrogeni, ecc.) e automezzi adibiti al trasporto di mate-
riali dalle aree di scavo e trattamento;

- Esecuzione di scavi

- Esercizio degli impianti di trattamento primario (vagliatura, lavaggio e frantu-
mazione)

- Lavori di preparazione aree
- Lavori di demolizione di strutture preesistenti
In tal modo € stato riprodotto e indagato I'impatto sonoro derivante dalle varie
situazioni di cantiere possibili nel corso della bonifica.
Dall’analisi dei risultati delle misure fonometriche effettuate si rileva che viene
generalmente rispettato il valore limite di 70 dB(A), previsto dal piano di zoniz-
zazione acustica del Comune di Napoli con deroga per attivita temporanee di
cantieri edili, stradali ed assimilabili (Capo IIl artt. 11 e 12). Nei rari casi di
superamento si e rilevato comunque un valoree molto basso della pressione
sonora differenziale Ld, calcolato come differenza tra il livello di rumore nel
corso delle attivita e quello ad attivita ferme (il c.d. “bianco ambientale”), il che
lascia intuire che il contributo dato dalle attivita di bonifica al superamento del
livello previsto di rumore ambientale sia comunque limitato, mentre influiscono
in misura piu rilevante altri fattori esterni (es. traffico veicolare lungo le strade
perimetrali).

E comungue in ogni caso rispettato il limite di 90 dB(A), previsto dal piano di

Zonizzazione acustica in riferimento a ciascuna singola operazione rumorosa.

Le risultanze delle campagne effettuate consentono comunque di affermare

che al momento non & necessario prevedere ulteriori interventi di protezione e

prevenzione legati all'impatto acustico ambientale, oltre quelli gia adottati.



